
Л ист Наименобание Примечание

1 Общие данные. Карта-схема сетей Кн1, К1 (М 1:2000)

2 План сетей Кн1, К1.

3 Продольный профиль Кн1, К1
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Ведомость рабочих чертежей оснобного комплекта Карта-схема сетей Кн1, К1 
М 1:2000

т. врезки К1

Ведомость ссылочных и прилагаемых документоб

Обозначение Наименобание Примечание

Ссылочные документы

ТПР 901-09-11.84 

Альбом IV

Колодцы водопроводные прямоугольные

ТПР 902-09-22 .84  

Альбом II

Колодцы канализационные круглые

Прилагаемые до^менты

0 1 /0 3 -1 5 -НК С Спецификация оборудования, изделий и материалов На 2 листах

ш“°+

Оснобные показатели по системам канализации

Наименование системы

Расчетный расход воды
Примечание

м 3 /с ут м 3 /час л /  с

Общий расход

Бытовая канализация( Кн1 — К1) 53545 3123 868

Характеристика канализационной сети

1. Внутреннее расчетное давление -0 .4  МПа (4 .0 кгс /см2)
2. Предварительное испытательное давление на прочность : полиэтиленовые трубопроводы 

со стыковыми соединениями на сборке -0 .55  МПа (5.5 кгс/см2)
3. Приемочное (окончательное) испытательное давление на прочность и герметичность: полиэтиленовые 

трубопроводы со стыковыми соединениями на сварке -0 .6  МПа (6.0 кгс/см2)

Настоящий проект соответствует требованиям экологических санитарно-гигиенических 
противопожарных и других норм, действующих на территории Российской Федерации и 
обеспечивает безопаснуюдля жизни людей эксплуатацию проекта при соблюдении 
предусмотренных проектом мероприятий.

Главный инженер проекта /С А  Каменских/
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-Кн1------О

Услобные обозначения
■ К —  существующая сеть бытовой канализации
- Кн —  существующая сеть бытовой напорной канализации
■ К1 —  проектируемая сеть бытовой самотечной канализации
-Кн1 —  проектируемая сеть бытовой напорной канализации

. полоса отвода под строительство напорно-самотечной канализации 
5общ= 4449,00 м2=0,44га

Овцие указания
1, Проект разравотан на основании технического задания на подключение к г о р о д с к и м  сетям канализации N 138 от 

31,03,2015г,задания на проектирование N139 от 31,03,2015 выданных МУП «Владимирводоканал» г, Владимира; а также в 
соответствии с требованиями СП32,13330,2012 «Канализация, Наружные сети»; СП 40-102-2000 «Проектирование и монтаж 
т р у б о п р о в о д о в  систем водопровода и канализации из полимерных материалов»; СП 42,13330,2011 «Градостроительство, 
Планировка и застройка г о р о д с к и х  и  сельских поселении»
Для разработки плана сетей в качестве подосновы использована топографическая съемка; предоставленная 

заказчиком,
2, Проектом предусматривается строительство участка канализационной сети, предназначенной для разгрузки 
Промышленного докера с отводом стоков в существующую приемную камеру в районе канализационной станции КНС-1,
3, Монтаж наружных сетей напорной и самотечной х о з - б ы т о в о й  канализации (Кн1; К1) п р о и з в о д и т ь  в  соответствии с 
требованиями СНиП 3,05,04-85,
4, Инженерно-геологические у с л о в и я  площадки относятся к I категории сложности (простые), Т р у б о п р о в о д ы  

проектируемой канализации прокладываются в песчаных и с у г л и н и с т ы х  грунтах (см, Технический отчет о б  
инженерно-геологических у с л о в и я х  плоцадки проектируемой трассы; ш и ф р  040-15,ОИИ.ИГИ; выполненный ООО 'ГеоФактор',
Уровень подземных вод на период изысканий в с к р ы т  на глуьине от 2,5 до 3,8м,
Нормативная г л у б и н о  сезонного промерзания песка мелкого составляет Ь67м; суглинка - Ь37м, Пески мелкие и 

с у г л и н к и  относятся к с л о б о п у ч и н и с т ы м  грунтам (см, Технический отчет 040-15,ОИИ.ИГИ).
Размер полосы отвода для строительства сети хоз-бытовой самотечной канализации (К1) 18м,
Размер санитарно-зацитной полосы для напорной (Кн1) и самотечной (К1) канализации составляет Юм,
6, Проектом предусматривается строительство сети напорно-самотечной сети канализации, Напорную сеть канализации 

Кн1 п р о л о ж и т ь  из полиэтиленовых т р у б  ПЭ100 5БР26 - 0 6 3 0 x 2 4 ,1м м , РМ6.3, ГОСТ18599-2001, На напорной сети Кн1 в точке 
врезки предусматривается установка п р я м о у г о л ь н о г о  колодца (1) из Бетона 2500x2500мм, по ТПР 901-09-11,84 с 
гидроизоляцией,
Врезку произвести в действующую сеть напорной канализации Д=900мм (см, Лист 4 01/03-15ТКР)

В проектируемой камере (1) установить г и л ь о т и н н у ю  ыиьерную задвижку АУК Д=900мм; марки 702-900-2000; г и л ь о т и н н у ю  
ыиьерную задвижку АУК Д=600мм, марки 702-600-2003; клапан ГРАНРЕГ КАТ 50 Й300мм; марки КАТ50-02-03-300-16-Ф для 
сброса воздуха и устранения вакуума,
Напор в точке врезки в существующую напорную канализацию 0900мм составляет 0,4 МПа (4,0кгс/см2),
На напорной сети Кн1 устанавливается п р я м о у г о л ь н ы й  колодец гашения напора (КГН) из Бетона 2500x2000мм, по 
ТПР901-09-11,84,(см лист 5 01/03-15ТКР), Проектируемая сеть напорной канализации прокладывается на глувине в 
пределах от 1,7м до 2,8 с п р о д о л ь н ы м и  уклонами в пределах от 0,004 до 0,018,
При прокладке т р у б о п р о в о д о в  напорной канализации (Кн1) на углах п о в о р о т о в  предусматривается установка Б е т о н н ы х  
у п о р о в  н а  т р у б у  630x24,1; м а р к и  В7.5; М100, В м е с т а х  у с т а н о в к и  Б е т о н н ы х  у п о р о в  п р е д у с м а т р и в а е т с я  ОБОРачивание 
т р у б о п р о в о д о в  с к а л ь н ы м  п о л и м е р н ы м  л и с т о м  м а р к и  СУ11 2,4x0,84; д л я  п р е д о т в р а щ е н и я  и с т и р а н и я  с т е н о к  т р у б ,
7, Самотечную сеть канализация п р о л о ж и т ь  и з  полиэтиленовых г о ф р и р о в о н н ы х  т р у б  Корсис; Д у =1000х 6 0 0 0 ; ($N8) по 

ТУ48-011-70239139-2005 от колодца гасителя напора (КГн) до колодца (3) далее стоки поступают в существующую 
канализационную камеру; с б р о с  стоков от к о т о р о й  п р о и з в о д и т с я  в  канализационную станцию КНС-1А. На сети 
устанавливаются колодцы из с б о р н ы х  железобетонных колец 02000мм, по ТПР 902-09-22,84(11) с гидроизоляцией, Врезку 
проектируемой сети самотечной канализации К1 Ду=1000мм произвести в существующую камеру (ТПК), Проектируемая 
трасса самотечной канализации проложена с п р о д о л ь н ы м и  уклонами! в пределах от 0,004 до 0,006, Проектируемая сеть 
Безнапорной канализации К1 Д у =1000м м  прокладывается на глуьине в пределах от 2,90м до 4,40м,
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Л и с т Наименобание Примечание

1 Общие данные.

2 Схема колодца Кн1

3 Колодец гашения напора КГн

4 Схема колодца 3

Ведомость рабочих чертежей оснобного комплекта

Ведомость ссылочных и прилагаемых документоб

Обозначение Наименобание Примечание

Ссылочные документы

ТПР 901-09-11.84 

Альбом IV

Колодцы бодопрободные прямоугольные

ТПР 9 0 2 -0 9 -2 2 .8 4  

Альбом II

Колодцы канализационные круглые

Прилагаемые документы

01 /0 3 —15— ТКР. Т1 Таблица канализационных колодцеб. На 1 листе

Настоящий проект со о тб е тстб ует  требобаниям экологических санитарно-гигиенических 
протибопожарных и других норм, дейстбующих на территории Российской Федерации и 
обеспечибает безопаснуюдля жизни людей эксплуатацию проекта при соблюдении 
предусмотренных проектом мероприятий.

Глабный инженер проекта /С. А Каменских/

О б ц и р  у к а з а н и я
Проект разравотан на основании технического задания на подключение к г о р о д с к и м  сетям канализации N 138 

от 31,03,2015г,,задания на проектирование N139 от 31,03,2015 выданных МУП «Владимирводоканал» г, Владимира в 
соответствии с требованиями СП32,13330,2012 «Канализация, Наружные сети», СП 40-102-2000 «Проектирование и 
монтаж т р у б о п р о в о д о в  систем водопровода и канализации из полимерных материалов»,
Проектом предусматривается строительство участка канализационной сети, предназначенной для разгрузки 

Промышленного дюкера с отводом стоков в существующую приемную камеру в районе канализационной станции 
КНС-1А,
Проектная схема канализационной сети принята самотечно-напорной,

Напорную сеть канализации Кн1 п р о л о ж и т ь  и з  полиэтиленовых т р у б  ПЭ100 8БР26 -0630x24,1мм, Р1М6.3, 
ГОСТ18599-2001.
На напорной сети Кн1 в точке врезки предусматривается установка Бетонного п р я м о у г о л ь н о г о  колодца 
2500x2500мм по ТПР 901-09-11,84 с гидроизоляцией (см, лист 1 01/03-15ТКР.Т1), Врезку произвести в действующую 
сеть напорной канализации Д=900мм (см, Лист 4 01/03-15ТКР)
В конце напорного участка сети Кн1 установить п р я м о у г о л ь н ы й  колодец гашения напора (КГН) 2000x2500 по 
ТПР901—09—11.84. На дно колодца гашения напора у л о ж и т ь  стальной лист толц, 10мм по ГОСТ 19903-74по Бетонной 
подготовке и у с т р о и т ь  направляющие из Бетона к самотечной труве 01000мм для зациты арки от размыва, Марку 
Бетона п р и н я т ь  кл, Б15 У4 Г100 по ГОСТ 7473-94 (см лист 5 01/03-15ТКР), Металлоконструкции п о к р ы т ь  одним 
слоем г р у н т о в к и  ГФ-021 ГОСТ 25129-82* и д в у м я  с л о я м и  эмали ПФ - 115 ГОСТ 6465-76*.
Самотечную сеть канализация п р о л о ж и т ь  из полиэтиленовых г о ф р и р о в о н н ы х  т р у б  К о р с и с , Ду=1000х6000, ($N8) по 

ТУ48-011-70239139-2005 от колодца гасителя напора ( К Г н )  до точки врезки в проектируемый канализационный 
колодец (3), далее стоки поступают в существующую камеру, с б р о с  с т о к о в  о т  к о т о р о й  п р о и з в о д и т с я  в  
канализационную станцию КНС-1,
На участке самотечной канализации устанавливаются колодцы из с б о р н ы х  железобетонных колец 02000мм, по 
ТПР 902-09-22,84(11) с гидроизоляцией (см, лист 1 01/03-15ТКР.Т1),
Врезку проектируемой сети самотечной канализации К1 Ду=1000мм произвести в проектируемый колодец (3), 
Монтаж наружных сетей напорной и самотечной х о з - б ы т о в о й  канализации (Кн1, К1) п р о и з в о д и т ь  в  соответствии с 
требованиями СНиП 3,05,04-85,

01/03-15-ТКР

«Строительство разгрузочной перемычки Промышленного 
коллектора по у л , 1-и Пионерскои от у л , Почаевскои до 
канализационнои насосной станции №1-а по у л , Северной»Изм. Кол. уч. Лист М-док Подпись Дата

г, Владимир, у л , 1-я Пионерская

Стадия Лист ЛистоЬ

ГИП Каменских х 64. 15
П 1 4

(\
Нач. вр. Сережкина

С ? '
04. 15

Обцив данные
ООО "Строительное 

УпраВление-ЗЗ”
*

Исполнил ГилеВа И/<Г 04. 15
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Спецификация оборудования

Позиция Наименобание и техническая хара кте р и сти ка
Тип, марка, 

эбозначение документа 
опросного листа

Код
оборудобания,

изделия,
материала

Забод-
и з го т о б и т е л ь

Един.
измер.

Коли-
честбо

Масса
единицы,

кг
Примечание

Канализация (Кн1, К1)
8 (4 9 Ь )/4 Ь -6 8 -Ь / 

г  МоскваГруба полиэтиленовая канализационная ПЭ 100 26 -6 30 x2 4 .1  РИб.о Г0СТ18 5 9 9 -2 0 0 1 000 «Полипластик» 282,0

Труба полиэтилено5ая  гофрироВанная К0РСИС 1000 (5И 8) 01000 ТУ 2 2 4 8 -0 0 1 -7 3 0 1 1 7 5 0 -2 0 0 5 000 «ПромПолимер» 76,0 +7(843)2582996 
___а Казань____

Врезка 5 действую щ ую  с е т ь  0900м м ш т
О тВ од 15“ сВарной ПЭ100 5 0 Р 2 6 —630x24.1 Т /1 9 0 5 6 2 2 6 1 .6 1 9 -2 0 0 9 000 «ПромПолимер» ш т +7(843)2582996 

а Казань
О тВ од 45° сВарной ПЭ100 5 0 Р 2 6 —630x24.1 Т /1 9 0 5 6 2 2 6 1 .6 1 9 -2 0 0 9 000 «ПромПолимер» ш т +7(843)2582996 

а Казань
О тВ од 25° сВарной ПЭ100 5 0 Р 2 6 —630x24.1 Т /1 9 0 5 6 2 2 6 1 .6 1 9 -2 0 0 9 000 «ПромПолимер» ш т +7(843)2582996 

а Казань
О тВ од 90° сВарной ПЭ100 50Р?26—630x24.1 Т /1 9 0 5 6 2 2 6 1 .6 1 9 -2 0 0 9 000 «ПромПолимер» ш т +7(843)2582996 

а Казань
ЗадВижка ги л ь о ти н н а я  ш иберная с редуктором  и махоВиком 7 0 2 - 9 0 0 - 2 0 0 0 «Сантех-СерВис» г. МоскВа ш т . т.8(495)980—78—22

ЭИ 900  «Р 1.5  0900

ЗадВижка ги л ь о ти н н а я  ш иберная с ВыдВижным ш т о ко м  и махоВиком 7 0 2 - 6 0 0 - 2 0 0 3 «Сантех-СерВис» г. МоскВа шт. т.8(495)980—78—22

ЭИ 600  № 4  0600

Тройник ВЧШГ фланцеВый ТФ 900x600 ТУ 1 4 6 0 -0 3 5 -5 0 2 5 4 0 9 4 -2 0 0 8 000 «ПромПолимер» ш т 1064,0 +7(843)2582996 
а Казань

Тройник ВЧШГ фланцеВый ТФ 600x600 ТУ 1 4 6 0 -0 3 5 -5 0 2 5 4 0 9 4 -2 0 0 8 000 «ПромПолимер» ш т 498,0 +7(843)2582996 
а Казань

Переход ВЧШГ фланцеВый ХФ 600x300 ТУ 1 4 6 0 -0 3 5 -5 0 2 5 4 0 9 4 -2 0 0 8 000 «ПромПолимер» ш т 244,8 +7(843)2582996 
а Казань

Клапан для сброса Воздуха и устранения Вакуума ГРАНРЕГ КАТ50 0300 К А Т 5 0 - 0 2 - 0 3 - 3 0 0 - 1 6 -  Ф ООО «Делфи» г. Владимир ш т т.8 (4 9 2 2 )6 0 -2 0 -3 ;

Фланец с та л ь н о й  свободный 0600м м  Ру=0,6 МПа ГОСТ 1 2 8 2 0 -8 0 * 000 «ПромПолимер» ш т 26 ,2 4 +7(843)2582996 
а Казань

В тул ка  0630  под фланец 0600м м  ПЭ 100 БЭР 26 ТУ 6 - 4 9 - 1 4 - 8 9 000 «ПромПолимер» ш т +7(843)2582996 
а Казань

П а тр уб о к  ВЧШГ фланцеВый ПФ 600  !_=250мм ТУ 1 4 6 0 -0 3 5 -5 0 2 5 4 0 9 4 -2 0 0 8 000«СтроОКомСнаб» ш т 78,2 т. 8 (4 9 5)22 3 -5 4 -4 2

10 Фланец с та л ь н о й  плоский приборной 0900м м  Ру=0,6МПа ГОСТ 1 2 8 2 0 -8 0 * 000 «ПромПолимер» ш т 64,36 +7(843)2582996 
___а Казань____

Камера из б е то н а  2500x2500 ТП901-0 9 - 1 1 .8 4 ш т

Камера из б е то н а  2000x2500 ТП901-0 9 - 1 1 .8 4 ш т

Камера из б е то н а  4500x3000 См. раздел АС ш т

Изм. Кол. уч.

ГИП

Норм, к о н т р

Исполнил

Лист И.док

Каменских^

Сережки на

Клюыкин

Подп.

а с
: :

Д а т а

«Строительство разгрузочной перемычки Промышленного 
коллектора по у л , 1 - и  Пионерскои от у л , Почаевскои до 
канализационнои насосной станции №1-а по у л , Северной»

03, 15

03, 15

03, 15

/03-15 НК, С

г, Владимир, у л , 1-я Пионерская

Спецификация

Стадия Л и с т  Л и сто В

п 1 2
0 0 0  "Строительное  

УпраВление-33”
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Спецификация оборудования

Позиция Наименобание и техническая хара кте р и сти ка
Тип, марка, 

эбозначение документа 
опросного листа

Код
оборудобания,

изделия,
материала

Забод-
и з го т о б и т е л ь

Един.
измер.

Коли-
честбо

Масса
единицы,

кг
Примечание

Люк чугунный т и п  ” Л” с крышкой Г0С Т 3 6 3 4-99 ш т

Люк чугунный ти п  ”Т’ с крышкой Г0 С Т 3 6 3 4 -99 ш т

Колодец из сборных железобетонны х колец 02000  

Б етонны й упор на тр уб у  0630x24.1 ,N/=0.65м3

ТП 9 0 2 - 0 2 - 2 2 .8 4 ООО р.

В 7 .5  М100 ш т
Скальный л и с т  полимерный С Л 1-2 .4х0 .84м Т У 8 3 9 7 -0 1 9 -0 1 2 9 7 8 5 8 -0 6 'С инергия не ф те га з” ш т + 7 (4 9 5 )7 9 7 9 2 9 0

Ф утл я р  с та л ь н о й  на тр уб у  0100 0273x5 ,0мм (1 = 1 0 ,0м) ГОСТ 1 0 7 0 4 -9 1 шт.

Ф утл я р  с та л ь н о й  на тр уб у  0200  0377x6 ,0мм (1 = 1 0 ,0м) ГОСТ 1 0 7 0 4 -9 1 шт.

В скры тие  и В осстановление асф ал ьто вого  покры тия 850,6

Гильза Д у=700м м  для т р у б  0630x24.1 !_=300мм Г0СТ10 7 0 4 -9 1 * шт.

Гильза Ду= 1100мм для тр у б  01000 !_=300мм Г0СТ10 7 0 4 -9 1 * шт.

У п л о тн и те л ь н ы е  кольца для тр у б  К0РСИС 1000 (БИ 8 ) 01000 шт. 13

Врезка В дейст&ую ш ую  с е т ь  01200мм шт.

Изм. <о л. уч. Л и с т М док. Подп. Д а т а
01/03-15 НК, С

Л и с т

РУР сгеа!ед м Ш  рдТРас!огу 1па! уегеюп ммм.р<ЛГас1огу.сот
<опироБал Ф о р м а т  АЗ
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Заезд пож. машин 
с ул. Северная

Заезд пож. машин 
с ул. Мира

Кн1- 
К1  ■

РР сгеа!ед м Ш  рдТРас!огу 1па! уегзюп ммм.р<ЛГас1огу.сот

изм, кол, лист N док подпись дата

ГИП Каменских^ Ш  15
С '

(\
Нач.гр. Сережкина ( Г 03, 15

и '
Исполнил Клюшкин г 03, 15

« С т р о и т е л ь с т в о  р а з г ру зо чн ой п е ре мы чк и П р о м ы ш л е н н о г о  
к о л л е к т о р а  по у л , 1 - и  П и о н е р с к о и  от у л , П о ч а е в с к о и  до 
к а н а л и з а ц и о н н о й  н а с о с н о й  с т а н ц и и  № 1 - а  по у л , С е ве р н о й »

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:

Пут и движения пожарной техники 
Сет и напорной канализации  
Сети самотечной канализации

01/03-15-ПБ

г , Владимир, у л , 1-я Пионерская

Ситуационный план 
подъезда пожарной техники. М 1:1000

стадия

П

лист

1

листов

ООО 'Строительное 
Управление-33'
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